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Trituradores
com Braco Hidraulico

PROF PBA 500

KA 550
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Frese para valas

Medidas (m)

o

MODELO v A B C D E F G | L M
€360/ C400/ CA40 [370/4,20/460(080/1,00) 1,70 |1,90/2,25/250(4,00/450/490(1,00/1,20/0,60(190/2,15/1385|240/2,60/285 | 355/4,00/435|0,70/0,70/085
CH4500 / CH5000 | 450/5,00 1,05 1,80 270 545 070/1,10 1,00/1,30 3,00/3.20 450/4.80 085
PROF500 / PROF650| 520/6,30 1,20 |200/220| 3,00/385 510/6,20 145/1,50 240/290 335/435 4,60/580 1,05
PROF620 T 65  [120-130 220 310 6,60 150 300 490 6,10 530 Rolo de Facas Tipo 5
KA550 5,50 1,20 210 455 575 2,60 330 3,80 530 1,05
Caracteristicas técnicas
MODELO » (€360 /C400/C440  CH4500/CH5000  PROF500 / PROF650 PROF620 T KA550
Alcance horizontal 3,70/4,20/ 4,60 4,50/5,00 5,20/ 6,30 6,55 (Telescapico 0,80) 5,50 (Avango 1,30)
Largura de corte m 0,80/1,00 1,05 1,20 1,20-1,30 1,20
Facas n° 32/40 40 48 48 - 64 48
Peso Kg 420/ 470/ 560 720/ 770 980 /1090 1180 1110
Capacidade deposito Lt 70/80/100 120 170/200 220 200
Rotacéo do brago graus - -/90 90 90 90
Sentido rotagéo do rotor Bi-direccional Bi-direccional Bi-direccional Bi-direccional Bi-direccional
Velocidade do rotor rpm 3000 3000 3000 3000 3000
Poténcia de corte HP 20/25/35 35/40 40/48 48 48 Radiador
Equipamento standard Comandos, Cardan de transmissdo, Amortecimento, Anti-inversor seguranca
Equipamento opcional Luzes posteriores, Tensores de fixagdo, Refrigerador 6leo, Joystick servocomandado, Joystick eletrohidraulico
sem cabos a cabina, Frese para valas, Gadanheira (corta-sebes) de pente ou discos, Instrumentos de corte
de diversas tipologias de facas ou martelos, Montagem no trator.
Caracteristicas técnicas do trator
MODELO » (0360 /C400/C440  CH4500/CH5000  PROF500 / PROF650 PROF620 T KA550
Poténcia necessaria HP 25/30/40 40/50 60/80 80 80
Poténcia minima rpm 540 540 540 540 540
Peso minimo Kg |1400/1600/1800| 1800 /2000 2300/ 3000 3200 3000
Concessionario WWW.agricortes.com
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