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MÁQUINAS CONSTRUIDAS 
PARA CALIDAD Y DURABILIDAD
REMOLQUES FORESTALES POR MÓDULOS 
POTENTES GRÚAS HIDRÁULICAS DE GRAN 

RENDIMIENTO



FARMI 6185

FARMI 4581

VARIO 101 4WD

VARIO 121

REMOLQUES FORESTALES POR MÓDULOS
ROBUSTOS REMOLQUES 
FORESTALES FARMI
Remolque FARMI VARIO con ca-
rro trepador, base plana de soporte 
simple y potente dirección hidráulica 
que sigue la trayectoria del tractor 
en cualquier terreno. Su ingeniosa 
construcción por módulos y sus ac-
cesorios complementarios permi-
ten una configuración óptima para 
distintas aplicaciones de transporte 
forestal: 
tracción en las 4 ruedas, frenos dife-
rentes, extensión del remolque, lar-
gueros regulables, unidad de bom-
ba, etc.
La baja presión sobre el suelo es res-
petuosa con el terreno. El remolque 
Vario, la grúa Farmi y el tractor de 
tracción en las 4 ruedas constituyen 
un paquete eficaz y flexible para el 
transporte durante todo el año en 
emplazamientos grandes y peque-
ños, así como para trayectos cortos 
por carretera.

VARIO 121 
Estructura de gran resistencia con 
una enorme capacidad de carga de 
13 toneladas. Este remolque puede 
equiparse con las grúas FARMI más 
grandes (HK4571-6185). El VARIO 
121 4WD tiene un rendimiento exce-
lente, equivalente al de los transpor-
tadores tradicionales.

VARIO 101 
Remolque robusto completo con una capacidad de carga de 11 toneladas 
para contratistas forestales profesionales y propietarios de terrenos. El Va-
rio 101 cuenta con un sistema completo de módulos al igual que el VARIO 
121. Los requisitos especiales de clientes están disponibles como módulos 
estándar. Las grúas FARMI recomendadas son HK 4066, 4571 y 4581. VA-
RIO 101 es el remolque ideal para el transporte de madera en todo tipo de 
terrenos.

GRÚAS FARMI 
Las grúas Farmi para made-
ra destinada a la construcción 
han demostrado su productivi-
dad y su fiabilidad en distintas 
aplicaciones: remolques fores-
tales, astilladoras, transporte 
por carretera, agricultura, uso 
estacionario, etc. El proce-
so de fabricación combina la 
tecnología punta con materias 
primas cuidadosamente selec-
cionadas y el trabajo de inge-
nieros expertos para garanti-
zar que las grúas sean fiables 
y productivas. 
Las grúas Farmi se han so-
metido a pruebas de resis-
tencia correspondientes a la 
normativa para cargadoras 
CEN/TC147/WGP8 (180 000 
ciclos de carga equivalen a 
70 000 metros cúbicos de 
madera tratada en 7 años).



FARMI 4571

VARIO 101

FARMI HK4066

CH260HF-2EL

FARMI HK6167

VARIO 121  

FARMI HK6185

CH380HFC

La FARMI 4066 y la astilladora CH260HF juntas 
en el acoplamiento a tres puntos del tractor

FARMI 4581 y 4571 
(Alcance 8,1 ó 7,1 m) tienen una capacidad de 
elevación y una geometría de operación excelentes, 
así como un par de giro de 17,4 kNm. Estas grúas 
están dirigidas a semiprofesionales y a profesio-
nales. La FARMI 4571 tiene una extensión simple 
hexagonal. La FARMI 4581 tiene una extensión 
doble que le da un alcance máximo de 8,1. 

La FARMI 4066 (alcance 6,6 m) es una grúa 
para todos los usos, ideal para terrenos boscosos, 
agricultura y manipulación de madera para la 
construcción. Sus características principales son 
una gran capacidad de elevación, largo alcance, 
durabilidad y fiabilidad. Esta grúa tiene una 
pluma de extensión simple hexagonal. La grúa 
puede montarse en el acoplamiento a tres puntos 
del tractor, en el chasis del tractor o en la barra 
de tracción PRIMERO 9000 / VARIO 101 del 
remolque.

FARMI 6185 y 6167
Estas grúas (alcance 8,5 ó 6,7 m) se 
basan en las de la serie HK61 de pro-
bada eficacia, en las que se ha mon-
tado un dispositivo de giro más resis-
tente (gran par de giro de 17,4 kNm). 
La FARMI 6167 tiene una extensión 
simple, y la FARMI 6185 tiene una ex-
tensión doble con un alcance máximo 
de 8,5 metros. Las juntas de soldadu-
ra se han acabado para reducir al mí-
nimo las tensiones y aumentar la vida 
útil en los trabajos forestales árduos. 
Estas resistentes grúas se han conce-
bido para su uso con grandes remol-
ques (VARIO 121 ó PROFDRIVE 12 
2WD / 4WD), transportadores cons-
truidos para fines concretos, tractores 
forestales y camiones para el trans-
porte por carretera.

Grúa FARMI 6167 en el remolque VARIO 121

La FARMI 6185 y la astilladora CH380HFC juntas en el 
acoplamiento a tres puntos del tractor



PTK030

PTK024

PTK021

PTK 021 / PTK 030

PTK 021(S) / 024

PTK 025

 A B C D E
PTK 021 / 021S 1100 487 795 728 295
PTK 030 1326 570 947 821 295
PTK 024 1350 520 860 800 385
PTK 025 1310 570 850 760 370

HD 85

Las grúas FARMI tienen un número de atributos técnicos que 
garantizan zu eficacia y una larga vida útil de las mismas.

MODELO DE GARRA
Peso
Capacidad de carga  
Presión operativa
Fuerza de agarre 
Zona de agarre

MODELO DE GARRA

  PTK 021 (S) PTK 030 PTK 024 PTK 025
 kg 80 87 135 150
 kg 1420 1030 2200 2000
                                bar 195 175 195 210
 kN 6,4 4,2 12,8 13
 m2   0,21 0,30 0,24 0,25

Las garras FARMI son una com-
binación de fuerza y flexibilidad. 
Pueden sujetar y descargar tron-
cos individuales o varios a la vez 
de forma simple y ordenada.

La pivotación de cuatro cilindros y cremallera doble 
confieren potencia y fiabilidad. Un rodamiento 
doble en la base inferior ha sido diseñado para la 
árdua operación forestal. 

Los perfiles hexagonales de las plumas y el acero 
especial garantizan excelentes características de 
deslizamiento y una elevada fuerza de torsión y 
doblamiento para la extensión. 

Las mangueras y los tubos hidráulicos están dotados 
de fijaciones dobles. Las juntas de soldadura se  
encuentran en zonas sin tensión. La junta de ángulo 
ancho permiten un movimiento óptimo en el área de 
trabajo. 

Unidad hidráulica con bomba de caudal constante o 
variable con un depósito de 85 l para accionar la grúa 
y/o la tracción a las cuatro ruedas del remolque.



1011

48 9
57 61 23

B

G

E F

D

H I
J

C

K

A

L

C 101 121

2

11
1580-1830

2,4 m2

200 x 200 x 8

13
1995-2180

2,6 m2

250 x 250 x 8

X
X X

X

7
S
O

S
O

10

S
S
O
O

S
S
O
O

11
8

O
O
O
O

O
O
O
O

A
A
A

A
A
A

A
A
O S

4
4
4
4
4

A
A
O
O
O

A
A
O
O
O

3
3
3
3
3

S1)

O2)

S1)

O3)

O4)

3
3

S2)

O3) S2)

VARIO 101 VARIO 121
A1) 2180 / 2080 2260
A2) 2290 2450
A3) 2390 2450
A4) 2545
B 6020 / 6070 6770 / 6820
C 2230-2330 2385-2435
D 1295-1345 1320-1370
E 2595-2900 2685-2990
F 2000-2050 2040-2090
G 3890 4600
H 550-640 660-710
I 490-580 620-670
J 815-905 915-965
K 2090 2100
L 2200 2270

El carro tándem regulable, completamente flotante (en ambas direcciones) de Va-
rio está bien protegido (1) de obstáculos naturales y permite una maniobrabilidad 
excelente en condiciones forestales. La gran distancia desde el suelo 550 – 650 
mm (dependiendo del tamaño de las ruedas) en combinación con una estructu-
ra especial y resistente de soporte simple (2) garantizan una buena estabilidad 
en los terrenos más árduos. El soporte resistente y flexible de la estructura de 
VARIO ha sido concebido para resistir muchos años de duro trabajo forestal por 
usuarios profesionales. La dirección hidráulica con dos cilindros es un equipa-
miento estándar. Los distintos tipos de ruedas seleccionables (3) permiten que 
el usuario elija la anchura adecuada del remolque para cada tipo de trabajo fo-
restal. Distintos carros y frenos seleccionables (4), placa frontal de diseño ópti-
mo y resistente (5), clavijas giratorias con cabeza (6), cabezal y extensión regu-
lables (7). Gracias a su ESTRUCTURA MODULAR, el dispositivo de empuje (8) 
con una fuerza de tracción de 19 kN puede incorporarse posteriormente. Todos 
los conductos hidráulicos están bien protegidos (9).

Una extensión de un metro de longitud 
para el soporte de la estructura está  
disponible para ambos modelos VARIO. 
Las luces traseras (opcional) pueden  
protegerse girándolas hacia adentro.

C = CÓDIGO EN LAS ILUSTRACIONES,      S = ESTÁNDAR,      A = ALTERNATIVO,     O = OPCIÓN

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de carga                                      t
Peso propio  kg
Zona de carga   m2

Dimensiones del tubo estructural   mm

GRÚAS FARMI RECOMENDADAS

FARMI 4066
FARMI 4571 / 4581
FARMI 6167 / 6185

EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS
 
Bloqueo de la barra de tracción para transitar por carretera
Cabezales y postes adicionales

Dirección hidráulica con dos cilindros
Soporte de estacionamiento
Faro trasero (giratorio)
Unidad de la bomba hidráulica / presión constante
Unidad de la bomba hidráulica / caudal constante
Válvula de control eléctrico para la tracción a las 4 ruedas de 
la grúa / del remolque
Extensión de la estructura, longitud 1 m
Dispositivo de tracción a las 4 ruedas, fuerza de tracción 19 kN

Barra de tracción baja con cáncamo de tracción giratorio
Barra de tracción alta con cáncamo de tracción fijo
Barra de tracción baja con cáncamo de tracción fijo

CARROS

Carro S, capacidad de carga 11 t
Carro M, capacidad de carga 11 t
Carro L, capacidad de carga 13 t

FRENOS

Sin frenos
Frenos hidráulicos en los cubos delanteros
Frenos hidráulicos en todos los cubos
Freno de aire de doble tubo con resorte P2S
Freno de aire de doble tubo con tornillo P2

RUEDA A UTILIZAR SIN DISPOSITIVO DE TRACCIÓN

400/60-15,5 TRI-15 PR14, S6 / M6 carros, ø 890 mm
500/55-17 ELS PR12, M6 carros, ø 1005 mm
16/70-20 PR14, 1320 (TT), L8 carros, 1075 mm
500/60-22,5 F328 PR16, X8 carros, ø 1170 mm
600/50-22,5 F328 PR16, X8 carros, ø 1170 mm

RUEDA CON DISPOSITIVO DE TRACCIÓN  
A LAS 4 RUEDAS (también sin)
500/55-17 ELS PR12, M6 carros, ø 1005 mm
550/45-22,5 PR12, L8 carros, ø 1070 mm



4066 4571 4581 6167 6185
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3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m
HK 4066 480   (6,6 m) 1075 845 665 915
HK 4571 490   (7,1 m) 1130 915 720 600 495
HK 4581 395   (8,1 m) 1100 875 685 565 460 400
HK 6167 685   (6,7 m) 1550 1205 930 775
HK 6185 460   (8,5 m) 1490 1145 855 720 615 490

A B C D
SL 40 1780 3015 920 250
SL 41-62 2040 3155 1148 318

A

B

C
D

Farmi Forest Corporation • Ahmolantie 6, FIN-74510 IISALMI, FINLAND • Tel. +358 (0)17 83 241 • info@farmiforest.fi
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S = ESTÁNDAR,      A = ALTERNATIVO,      O = OPCIÓN

              Alcance máx                                      
Modelo de cargadora        Capacidad de carga, kg - Alcance (sin garra ni rotador)         195 bar

Soporte

 
DATOS TÉCNICOS
Alcance máx.                             m
Par bruto de elevación                                 kNm
Par de elevación                                          kNm
Presión operativa                             bar
Peso del rotador y la garra                           kg
Ángulo de giro                             °
Par de giro                                                  kNm
Rotación de la garra                               continua
Área de la garra de punta a punta               m2

Par de rotación de la garra                         kNm
Peso (incl. garra y rotador)                         kg
Peso del adaptador y de los soportes hidr.  kg
Capacidad recom. de la bomba                 l / min
Extensiones                      unidades
Tipo de adaptador y soporte hidr.         FARMI SL
PROPIEDADES
Extensión hexagonal
Juntas de ángulo ancho
Rodamiento doble en la base
Giro con 4 cilindros
Fijación doble para mangueras y tubos
Unión por acoplamiento a tres puntos
Cabezal de giro en baño de aceite
TABLEROS DE VÁVULAS DE CONTROL
LC8/8 con 8 palancas
LC2/8 con 2 palancas
Posiciones flotantes en válvula estándar
LEC2/6+2, con 2 palancas (on-off)
HPC2/6+2 control piloto hidráulico
EHC 2/8 control proporcional electrohidráulico
EHC 2/8 con mando a distancia
ACCESORIOS
Asiento del operador 
Garras (fijación estándar) 
Rotadores (fijación estándar) 
Cubo de gravilla para PTK021   (175 l)
Horquilla para estiércol/ensilaje para PTK021  (210 l)
Cabrestante hidráulico 1,4 t / 175 bar / 45 m / 6 mm
Freno de la oscilación de la garra 
Unidad hidráulica/bomba de caudal constante
Unidad hidráulica/bomba de presión constante 

DATOS TÉCNICOS


