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LINEA DE ASTILLADORAS PROFESIONALES CO

SU FIABILIDAD Y DURABILIDAD.

Gandini Meccanica ofrece diferentes modelos de astilladoras
accionadas por tractor o motor auténomo, disefadas con
criterios tecnologicamente avanzados y fabricadas con
técnicas rigurosas y probadas individualmente. El elemento
principal de |as astilladoras consiste en el disco astillador que
se equilibra dinamicamente, una vez montado.

El dispositivo electronico "NOSTRESS" montado en las
diferentes versiones de astilladoras de la linea Chipper,
es completamente programable, y en funcion del régimen
de rotacion del disco astillador, regula automaticamente
(mediante electrovalvula) el avance de la madera, en

N DIS

150 = 170 = 200

a9 u I3 = dD

¥AddIHD

Sdl 0SL

o g Wi

POSITIVOS ESPECIALES PARA MAXIMI
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combinacion con un contador de horas para calcular el tiempo
de funcionamiento de la maquina.

En todas las maquinas astilladoras esta presente el sistema
rapido de montaje y desmontaje de cuchillas, que reduce al
minimo los tiempos de mantenimiento y los posibles errores
de ensamblaje. La instalacion hidraulica ha sido disefiada en
los minimos detalles y ha sido fabricada con componentes de
calidad superior, tuberias sobredimensionadas y bloqueo de
electrovalvulas especial de manera de garantizar la maxima
fiabilidad y durabilidad de la astilladora.




Autopropulsion sobre orugas
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LA ASTILLADORA IDEAL PARA RESOLVER PROBLEMAS DE TRITURACION EN AREAS DE DIMENSIONES MEDIANAS

Astilladora profesional compacta, estudiada para usar en el
astillado de residuos de poda de parques y jardines, areas en
condominio, bulevares, canteros separadores, etc., para triturar
todo el material vegetal que deriva de la poda de arboles,
setos y vegetacion sempervirente. Apta para desmenuzar
material seco y verde, de troncos y ramaje. Es una astilladora
muy versatil, gracias a sus dimensiones compactas, poco
voluminosa, apta para trabajar en areas estrechas donde el
espacio esta reducido al minimo, puede equiparse con ruedas
y timon para el remolque agricolo (opcional).

CH 150/170 TPS astilladora compacta, accionada por la
toma de fuerza del tractor (PTO) a 540 r/min, con doble

Eje y timon

Rodillos hidraulicos

fijacion paralela, con instalacion oleodinamica autonoma,
independiente del tractor. Puede equiparse con ruedas y timén
para el remolque agricolo (opcional).

CH 150/170 MTS astilladora compacta, accionada con motor
autonomo, con transmision del movimiento por medio de
correas trapezoidales. Con carro homologado para el remolque
a 80 km/h (opcional). El tubo de expulsion del material
astillado, regulable a 360°, permite la carga directa del material
molido sobre el medio que la remolca. Agil y compacta se
mueve comodamente en los pasos mas angostos. Preparada
también con autopropulsion sobre orugas (opcional).

Regulacion de la velocidad de los rodillos
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CH 170 MTS

CARACTERISTICAS

» Rodillos de traccion hidraulicos muy potentes {CH 110 mono
rodillo).

» Rodillo dentado con sistema exclusivo cuchilla y diente para
aumentar la potencia de remolque.

» Bomba hidraulica instalada con topes de goma para aumentar
su durabilidad.

» Deposito de aceite presurizado para garantizar |a limpieza
perfecta del sistema oleodinamico.

» Sistema rapido de montaje-desmontaje de cuchillas, sin
necesidad de regulaciones.

» Contracuchilla doble filo.

CHIPPER LINE
Potencia del tractor

150 TPS
25-50 cv

ES

150 . 1709
LINE
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En primer plano motor diésel instalado en la version Mts

» Sistema de posicionamiento y mando de rodillos con cojinetes
antichoque.

= Remate expulsor del material astillado, regulable en altura.

» Sistema de seguridad y mando con barra antipanico galvanizada.

» Valvula de regulacion de la velocidad de rodillos de alimentacion
(opcional).

» Tolva de carga practicable para reducir el espacio ocupado durante
el transporte o almacenamiento.

» Facil accesoa los mantenimientos (cambio de cuchillas y engrase).

= Engrase centralizado (opcional).

170 TPS
35-70 cv

170 MTS

Niamero de cilindros

Niamero de rodillos 2

Niamero de cuchillas 3

Capos insonorizados

opcional

opcional

Tubo astillador giratorio a 360°

Contador de horas opcional
Arbol cardin

Produccion horaria 3000 kg

Medidas de expedicion

s

185x115x130 cm

opcional

3000 kg

215x125x135 cm

opcional opcional

4000 kg 4000 kg

185x125x150 cm 270x120x150 cm
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ASTILLADORA DE GRAN FIABILIDAD CON SISTEMA DE DESMONTAJE RAPIDO DE LAS CUCHILLAS PARA

FAVORECER EL MANTENIMIENTO

Astilladora profesional de dimensiones medianas, estudiada para
usar en el astillado de residuos de poda de parques vy jardines,
areas en condominio, bulevares, canteros separadores, trabajos
forestales de limpieza, etc. Para triturar todo el material vegetal
quederiva de la poda de arboles, setos y vegetacion sempervirente.
Apta para desmenuzar material seco y verde, de tronco y ramaje.
La estructura robusta permite un uso continuado incluso para
trabajos particularmente comprometidos.

CH 200 TPS astilladora profesional, accionada por la toma de
fuerza del tractor (PTO) a 540 r/min, con doble fijacion paralela,
con instalacion oleodinamica autdonoma, independiente del tractor.
Puede equiparse con ruedas y timon para el remolque agricolo
(opcional).

1 Barrade seguridad y
mando.

Montada a lo largo
del perimetro de la
boca de alimentacion
y conectada al grupo
| de mando.

Sise presionadurante
el funcionamiento de
% laastilladora, detiene
instantaneamente
"los rodillos de
arrastre.

CH 200 MTS astilladora profesional accionada por motor
autdnomo diésel, enfriado con liquido con radiador filtrado anti
obstruccion. Transmision del movimiento, potente, con correas
con seccion aumentada. El tubo de expulsion del material
astillado, regulable a 360°, permite |a carga directa del material
molido sobre el medio que la remolca.

Puerta lateral practicable para que las operaciones de
mantenimiento resulten faciles y cémodas como asi también
las inspecciones al compartimiento motor/transmision. Con
carro homologado para el remolque a 80 km/h (opcional). Timén
regulable en altura para adaptarse a cualquier medio. Preparada
también con autopropulsion sobre orugas (opcional).

Rodillos dentados.

Bomba con brida de fundicion.
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CH 200 MTS Radiador con prefiltro antiobstruccion.

CARACTERISTICAS
» Rodillo doble de traccion hidraulico muy potente. » Remate expulsor del material astillado, regulable en altura.
= Rodillos dentados con sistema exclusivo cuchilla y diente para  « Sistema de seguridad y mando con barra antipanico galvanizada.
aumentar la potencia de remolque. » Tolva de carga practicable para reducir el espacio ocupado durante
» Bomba hidraulica instalada con topes de goma para aumentar el transporte o almacenamiento.
su vida atil. = Fécil acceso a los mantenimientos {(cambio de cuchillas).
» Deposito de aceite presurizado para garantizar la limpieza = Valvula de regulacion de la velocidad de rodillos de alimentacion
perfecta del sistema oleodinamico. (opcional).
» Sistema rapido de montaje-desmontaje de cuchillas, sin  « Engrase centralizado {opcional).
necesidad de regulaciones. » Gancho de elevacion.
» Contracuchilla doble filo. » Radiador con prefiltro de limpieza antiobstruccion.
= Sistema de posicionamiento y mando de rodillos con cojinetes  « Bomba hidraulica con brida de fundicién para aumentar su
antichoque. durabilidad.
CH 200 MTS
CHIPPER LINE 200 TPS 200 MTS B
Potencia del tractor 40-70 cv

Niamero de cilindros 3

Niamero de rodillos 2 2

Niamero de cuchillas 3 3

Capos insonorizados serie

Tubo astillador giratorio a 360° serie serie

Contador de horas opcional opcional

Arbol cardan serie

Produccion horaria 5000 kg 5000 kg

Medidas de expedicion 210x140x175 cm 300x180x170 cm




CH 9-13TPS
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Motorreductor rodillo CH 13

ASTILLADORA CON FILO INCLINADO QUE REDUCE LA POTENCIA ABSORBIDA. IDEAL PARA LAS AREAS

GRANDES DE PODA

Astilladora forestal de dimensiones medianas, estudiada para
usar en el astillado de residuos de poda de parques y jardines,
areas en condominio, bulevares, canteros separadores, trabajos
forestales de limpieza, etc. Para triturar todo el material
vegetal que deriva de la poda de arboles, setos y vegetacion
sempervirente. Apta para desmenuzar material seco y verde,
de tronco y ramaje.

La estructura robusta permite un uso continuado incluso para
trabajos particularmente comprometidos.

CH 09/13 TPS astilladora forestal, accionada por la toma de
fuerza del tractor (PTO) a 540 r/min. Transmision de doble caja

PTO, sin ninguna correa que se deba regular y con la maxima
potencia transmitida. Con instalacion oleodinamica autonoma,
independiente del tractor. Puede equiparse con ruedas y timon
para el remolque agricolo (opcional).

CH 09/13 MTS astilladora forestal, accionada por motor
autdonomo. Transmision del movimiento por medio de correas
trapezoidales. El tubo de expulsion del material astillado,
regulable a 360°, permite la carga directa del material molido
sobre el medio que la remolca. Con carro homologado para
el remolque a 80 km/h (opcional). Preparada también con
autopropulsion sobre orugas (opcional).

Motor diésel instalado en la version MTS.
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Rodillos dentados verticales. Grupo electrovalvulas.

Juego de cuchillas

CARACTERISTICAS

» Motorreductores hidraulicos para la puesta en marcha de

los rodillos.

= Cierre/apertura del rodillo con cilindro hidraulico.
» Rodillo doble de traccion hidraulico muy potente.
» Rodillos dentados con sistema exclusivo cuchilla y diente

2

para aumentar la potencia de remolque.

» Bloqueo de electrovalvulas.

» Todos los mandos electronicos.
» Sistema de seguridad y mando con barra antipanico

galvanizada.

» Disco con sede para las cuchillas inclinadas producidas

mediante CNC (CH13).
» Cuchillas doble filo (CH 13).

» Disco astillador de acero con alto espesor.

» Sistema rapido de montaje-desmontaje de cuchillas, sin

necesidad de regulaciones.

» Sistema de posicionamiento y mando de rodillos con

cojinetes antichoque.

» Remate expulsor del material astillado, regulable en altura.
» Contracuchilla con cuatro filos.

» Tubo abatible con descenso con piston a gas.

» Bombas con brida de fundicion.

» Deposito de aceite presurizado para garantizar la limpieza

perfecta del sistema oleodinamico.

» Filtro en aspiracion.
» Soportes del disco astillador sobredimensionados sin

mantenimiento.

» Cojinete de doble giro de rodillos de rotula esférica.

» Bomba hidraulica instalada con topes de goma para
aumentar su vida Qtil.

» Ensamblaje de ejes de 38NCD4 templado.

» Tolva de carga practicable para reducir el espacio ocupado
durante el transporte o almacenamiento.

= Facil acceso a los mantenimientos {cambio de cuchillas).

» Gancho de elevacion.

» Vdlvula de regulacion de los giros del rodillo (opcional CH 09).

= Rejilla {opcional CH 13).

» Segunda contracuchilla (opcional).

» La astilladora puede contar con gria hidraulica parala carga
de troncos (opcional).

» Contracuchillainternaenla boca, con apoyo total del tronco.

CHIPPER LINE 09 TPS 09 MTS 13 TPS 13 MTS
Potencia del tractor 50-100 cv 60-120 cv

Potencia del motor 50-60 cv 80 cv
Niamero de cilindros 4-4T 4-4T
Diametro max. de la madera 22-25cm 22-25cm 26-28 cm 26-28 cm
Nidmero de rodillos 2 2 2 2
Paso maximo 300x270 mm 300x270 mm 300x270 mm 300x270 mm
Diametro del volante de inercia 845 mm 845 mm 845 mm 845 mm
Espesor del volante de inercia 30mm 30mm 35mm 35mm
Nidmero de cuchillas E} E} 3 3
Produccion horaria 5-7 ton 5-7 ton 8-10 ton 8-10 ton
Longitud de las astillas 10-13 mm 10-13 mm 7-10-13 mm 7-10-13 mm
Diametro max. de la madera 22-25mm 22-25mm 26-28 cm 26-28 cm
Medidas de expedicion 230x165x230 cm 270x180x230 cm 230x165x230 cm 300x180x230 cm
Peso de la maquina 1000 kg 1500 kg 1200 kg 2000 kg
Tubo astillador giratorio a 360° serie serie serie serie
Boca giratoria serie serie
Dispositivo NOSTRESS opcional opcional opcional opcional 31
Contador de horas opcional opcional opcional opcional
Mandos eléctricos serie serie serie serie
Sistema de iluminacion opcional serie opcional serie
Arbol cardan serie serie

Capds de proteccion insonorizados serie serie




CH 35 MTS

ASTILLADORA FABRICADA CON PLACAS DE ESPESOR ALTO, CAPACES DE GARANTIZAR CALIDAD INCLUSO

EN CONDICIONES DE TRABAJO GRAVOSAS.

Astilladora forestal, de grandes dimensiones, fabricada con
placas especiales de alto espesor que garantizan una larga
durabilidad, incluso en condiciones de trabajo continuado
y gravoso. Expresamente estudiada para talar alamedas,
se utiliza también en areas forestales donde el trabajo es
particularmente gravoso. Posee tubo de expulsion del material
astillado giratorio a 360°, para cargar facilmente cualquier
contenedor. La nueva disposicion de los rodillos dentados
de remolque (dos horizontales), garantiza una alimentacion
de los troncos de canto, obteniendo de esta manera material
astillado de altisima calidad. La astilladora puede contar con
grda hidraulica para la carga de troncos (opcional).

CH 35 TPS

CH 35 TPS astilladora forestal, accionada por latoma de fuerza
del tractor (PTO) a 1000 r/min. Transmision de doble caja
PTO, sin ninguna correa que se deba regular y con la maxima
potencia transmitida. Puede equiparse con ruedas y timon
para el remolque agricolo (opcional).

CH 35 MTS astilladora forestal, accionada por motor autonomo
con enfriamiento por agua y radiador sobredimensionado
y autolimpiante. Transmision del movimiento por medio
de correas trapezoidales. Con carro homologado para el
remolque a 80 o 40 km/h (opcional). Preparada también con
autopropulsion sobre orugas (opcional).

Cuadro de mandos MTS




Motorreductores rodillos

CH 35 MTS

CARACTERISTICAS

= Control electronico NOSTRESS programable.

» Rodillos dentados con sistema exclusivo cuchilla y diente
para aumentar la potencia de remolque.

» Piston cierre de rodillos.

» Rodillo doble de traccion hidraulico muy potente, accionado
por motorreductores.

» Bloqueo de electrovalvulas.

» Todos los mandos electronicos.

» Barra antipanico galvanizada.

» Cuchillas con elaboracion del disco inclinadas.

» Cuchillas doble filo.

» Disco astillador de acero con alto espesor.

» Sistema rapido de montaje-desmontaje de cuchillas, sin
necesidad de regulaciones.

» Rodillos con cojinetes antichoque.

» Remate expulsor del material astillado, regulable en altura
hidraulicamente.

» Contracuchilla con cuatro filos.

» Contracuchillainterna en la boca, con apoyo total del tronco.

» Tubo abatible con descenso hidraulico.

» Bomba hidraulica con brida de fundicion para aumentar su
durabilidad.

» Deposito de aceite presurizado para garantizar la limpieza
perfecta del sistema oleodinamico.

= Filtro de aceite hidraulico en aspiracion.

» Soportes del disco astillador sobredimensionados sin
mantenimiento.

» Cojinete de doble giro de rodillos de rotula esférica.

» Ensamblaje de ejes 38NCD4 templado.

» Facil acceso a los mantenimientos.

» Gancho de elevacion.

= Segunda contracuchilla (opcional).

» La astilladora puede contar con grila hidraulica para la carga
de troncos (opcional).

SISTEMA HIDRAULICO: acciona todas las operaciones de la astilladora. El circuito esta compuesto por dos bombas hidraulicas, con el
cuerpo de fundicion, que alimentan los dos rodillos dentados de traccion de los troncos y todos los servicios auxiliares de la astilladora.
Dos potentes motorreductores accionan |a rotacion de los rodillos dentados mientras todas las operaciones estan controladas por

electrovalvulas.

También todas las operaciones de servicio, como la rotacion del tubo para la salida del material astillado, el movimiento del rodillo

maovil, etc. son hidraulicas y controladas electronicamente.

RADIOCONTROL (sin cables en radiofrecuencia): permite accionar todos los mandos para el control y el funcionamiento de la maquina,
hasta una distancia de 50 m. Muy contenida en las dimensiones, puede utilizarse con una sola mano.

Instalacion eléctrica hidraulica

CHIPPER LINE

Niamero de cuchillas

Longitud de las astillas

Nimero de rodillos dentados

Peso total incluido el volante de inercia

Peso total de la maquina

Arbol cardan

Motor autonomo

35TPS 35 MTS

15-20-30 mm 15-20-30 mm

800 kg 1000 kg

3100 kg 5800 kg

serie

230 cv




