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Balayeuses

|La force maitrisée




BALAYEUSES SUIRE

SUIRE propose plusieurs gammes de balayeuses hydrauliques pouvant recevoir de nombreux équipements.

Destinées aux particuliers comme aux entreprises de travaux publics et agricoles, aux collectivités et a lindustrie,
elles permettent l'entretien des batiments d'élevage, cours de ferme, routes, chantiers et travaux de voirie.
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Caisson nervuré sur modeles NET - PRONET
[base NET].

3types de balai : 7

* Polyester o Mixte polyester & polypropyléne.
* Polypropyléne.

Attelage 3 points flottants pour une maitrise
Caisson nervuré avec poutres de renforts pour constante et optimale de la pression du
montage accessoires ex : arrosage) MAXINET - balai au sol.

PRONET [base MAXINET).

Moyeu métallique rainuré et anneaux
autobloguants facilement interchangeables.

Lorientation et le déport mécanique sont d'origine sur nos balayeuses. En position déporté, |
la fixation de l'attelage sur le caisson reste toujours centrée évitant ainsi tout risque de déformation. i

Orientation Déport
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ECONET

L' ECONET 2000, un modele économique, déportable et orientable pour une utilisation facile.
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Tre;nsmlsswn hydraulique Roue pivotante @ 200
avec moteur protégé (montage droite par 50 mm de série.
ou gauche possible).

NET

La gamme NET est composée de 4 modeles de 1.60 a 2.40 m, simples et endurants,
deéportables et orientable.

Entretien réduit
et facile d'acces.

Option roues @ 410 mm.




MAXINET

La gamme MAXINET est composée de 2 modeles de 2.00 et 2.40 m,
destinés aux travaux intensifs. Efficacité et productivité garanties.

Structure supérieure mécano-soudée renforcée
pour supporter des contraintes plus importantes
comme un bac de grande capacité et un systeme
d'arrosage par pulvérisation.

Option bac de ramassage a déversement mécanique ou hydraulique.

Roues pivotantes réglable en hauteur
de @ 410 mm.




PRONET

La gamme PRONET est composée de 4 modéles de 1.50 3 2.40 m standards

et de 2 modeles de 2.00 et 2.40 m renforcés.
La gamme est adaptée a une utilisation frontale
sur tracteurs, chargeurs, télescopiques
ou chariots élévateurs.

Liaison par parallélogramme flottant
permettant une oscillation longitudinale
Montage frontal avec roues positionnéesentre  (déplacement vertical 500 mm) et trans-
Lattelage et le balai pour un meilleur suividu  versal (10° gauche et droite] pour as-
terrain. surer un balayage homogene et réqulier,




Accessoires et options
Pour balayeuses 1600 - 1800 - 2000 - 2400

* Transmission directe sur circuit du balai horizontal.
« Vanne d'arrét indépendante

» Garnissage polyester.

* Monte a gauche ou a droite.

* Entrainement direct sur prise de force.

« Réserve d'huile de 40 litres avec filtre sur retour et
indicateur de niveau.

Les roulettes latérales du bac Bac mécanique de MAXINET et
permettent d'éviter les frotte- PRONET MX.
ments au sol.
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Feux et signalisation arriere et Bac mécanique de NET et Bac hydraulique sur MAXINET et |
latérale. PRONET standard. PRONET MX.



Orientation et déport hydrauligue en option sur
la MAXINET et PRONET, sur la NET seulement
le déport hydraulique.

Commandes

Régulateur de débit manuel pour varier la
vitesse du balai.

Distributeurs hydrauligues Commande cobra
pour le systeme
sélecteur.

[téléflexibles).

g W
Boitier de commande pour ['électro-
distributeur, systéme permettant
dutiliser deux fonctions a la fois depuis
la cabine du tracteur.

Systeme d’arrosage

. * Dispositif d'humidification des surfaces pour prévenir la propagation des poussiéres.-
» Adaptable avecou'sans bac de ramassage. :
“# Réserve d'eau de 210 litres.

Pompe électrique 12V
avec filtre nylon
(24 V sur demande).

Dispositif d'arrosage pour le balai
latéral avec vanne de fermeture
indépendante.

Rampe avec buses céramique a jet plat.
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Informations techniques

MODELES TIRES

Largeur de travail (m)

Largeur hors tout (m] 2.23

Nombre d'anneaux | 39 N B 39 | 47 39 47
| Nombre d'anneaux | N . | S

| Attelage B - Attelage 3 points sur pitons catégorie 2
Balai | 0 550 mm - Garnissage polypropylene
Rotationdubalai ' 120 tr/rmn 330 [/min - Entrainement direct par moteur hydraulique - double sens de rotation
Alimentation tracteur ] 1DEout SE avec retour - Débit mini 20 l/mm maxi 40 [/min - Pression entre 120 et 180 bars

Roues pivotantes

Roues de jauge Pneumatique @ 260 mm pivotantes Pneumatique @ 410 mm pivotantes

0 200

Réglage balai B - Par colliers de serrage doubles sur les supports de roues N
Sens de travail du balai Avant et arriére

o ~ |Mécaniqueparboche5 o _ L Mécani broche axiale,
Orientation 7 F()aoc;gg;:sed;;aqsg%go Mécanique par broche axiale, 20° a gauche ou a droite e;gon;qggupcahr': Orlcjncé sriftl:le
Déport Mécanique par broche axiale, 200 mm a gauche ou a droite ggﬁmﬁ?g%ﬁcg?gn%%xrlglltee'
Béquille de stationnement Oui
Volume du bas en 1 (bac en opt|on] Non 150 170 185 225 340 400
| Poids [kg] 180 205 230

MODELES FRONTAUX

Largeur de travail (m) 2.40
Largeur hors tout (m) RS 203 223 268 | 228
Nombre d'anneaux Bl 35 39 47 39
Interface avec parallélogramme flottant avec ferrures pour

Attelage télescopique, chariot élévateur, chargeur frontal
Roues frontales 7 . B | Roues 0 410 mm positionné entre ['attelage et le balai.
Balai @ 550 mm - Garnissage polypropyléne 7
Rotation du balai 120 tr/min a 30 l/min - Entrainement direct par moteur hydraulique - double sens de rotation
Alimentation tracteur 1DE ou 1 SE avec remui Débit mini 20 U/min, maxi 40 /min - Pression entre 120 et 180 bars $
Roues de jauge Pneumatique @ 260 mm pivotan£es Pneumatique @ 410 mm p:votanles 5
Réglage balai 7 | 7 B Par colliers de serrage doubles sur les supportide roues - f
Sens de travail du balai Avant et arriere ﬂ
Orientation Mécanique par broche axiale, 20° a gauche ou a droite Mé;gpgq;supcahrebggC\ahsri?ti:le. i
Déport Mécanique par broche axiale, 200 mm a gauche ou a droite Méca3r(1]i[(]ql::mpaér;:Urgﬁgzﬁgudsrsoéitzxiale ;
Béquille de stationnement Qui .
Volume du bas en 1 [bac en option) 7?50 . 170 ’ 1857 e 225 340 400

| Poidslkgl 230 255 | 280 ‘ 320 410 55|
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la force d'un groupe a dimension humaine, fondé sur 3 marques
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Nous vous offrons un large choix en agroéquipement
et services associés, dans les domaines :
travail du sol, broyage, fourrage, intérieur de ferme

REF, 42D-5-BALAY-F - mp,11-2008.
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SUIRE EUROTECHNICS AGRI
- 79300 SAINT AUBIN DU PLAIN ZI - 79300 SAINT AUBIN DU PLAIN
Tél. 05498020 11 TéL. 0820 36 34 68
Fax 0549 802515 Fax 05 49 6596 16
www.eurotechnicsagri.eu

info@eurotechnics.eu




