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Compactos

T Y M

TRACTORS

Para tareas polivalentes, utilizando todo el
tipo de implementos, o para moverse en
espacios estrechos, el T395 esta disefiado
para ser un compacto de bastidor delantero
rebatible, probado como duradero vy
eficiente. Este tractor es una fuerza de
trabajo indispensable en invernaderos,
huertos bajos, entre lineas estrechas, vy
mucho mas.

Dispositivo automatico a la TDF Panel de instrumentos
digital

Toma de fuerza Predisposicion para cargadora
eletrohidraulica delantera con joystick



Especificaciones

Tecnicas T395 T395 Cab T395 HST T395 HST Cab
Marca Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar

Modelo 3TNV88C-D 3TNV88C-D 3TNV88C-D 3TNV88C-D

) Diesel 3 cilindros, Diesel 3 cilindros, Diesel 3 cilindros, Diesel 3 cilindros,
Tipo fase V fase V fase V fase V
Cilindrada (cm3) 1642 1642 1642 1642

Potencia méxima Hp (kW) 40 (29,4) @ 3200 rpm 40 (29,4) @ 3200 rpm 40 (29,4) @ 3200 rpm 40 (29,4) @ 3200 rpm
Potencia homologada Hp (kW) 37,4 (27,5) @ 3000 rpm 37,4 (27,5) @ 3000 rpm 37,4 (27,5) @ 3000 rpm 37,4 (27,5) @ 3000 rpm
Par (Nm) 105 @ 1950 rpm 105 @ 1950 rpm 105 @ 1950 rpm 105 @ 1950 rpm
Filtro de aire Doble en seco Doble en seco Doble en seco Doble en seco
Combustible (L) 34 34 34 34

Alternador 12V 70A 12V 70A 12V 70A 12V 70A
TRANSMISION

Transmision Inversor sincronizado Inversor sincronizado Hidrostética Hidrostéatica

Caja de cambios 12x12 12x12 Continuo, con 3 gamas Continuo, con 3 gamas
Velocidad en carretera (km/h) 24,2 24,2 28,9 28,9

Frenos De discos mdltiples en bafio de aceite  De discos multiples en bafio de aceite  De discos multiples en bafio de aceite  De discos multiples en bafio de aceite
Direccién Hidrostética Hidrostética Hidrostética Hidrostética
Grado de giro 52% derecha + 527 izquierda 52% derecha + 52? izquierda 52% derecha + 52% izquierda 522 derecha + 527 izquierda
Circulo minimo de giro, sin frenos (mm) 2950 2950 2950 2950
Embrague De disco Unico en seco De disco Unico en seco N/A N/A

Bomba Bomba engranajes doble Bomba engranajes doble Bomba engranajes doble Bomba engranajes doble
Caudal bomba (L/min) 23,9 23,9 23,9 23,9

Caudal bomba direccién (L/min) 16,2 16,2 16,2 16,2

Caudal maximo total (L/min) 40,1 40,1 40,1 40,1

Categoria, enganche tres puntos 1 1 1 1

Capacidad de elevacion trasera (kg) 1200 1200 1200 1200

Tipo elevacién Control posicién y profundidad ~ Control posicién y profundidad ~ Control posicién y profundidad  Control posicién y profundidad
Joystick Estandar Estandar Estandar Estandar
Enganches auxiliares hidraulicos 4 Salidas hidraulicas 4 Salidas hidraulicas 4 Salidas hidraulicas 4 Salidas hidraulicas
TDF

Tipo Hidraulico independiente Hidraulico independiente Hidraulico independiente Hidraulico independiente
Control Eletrohidraulico Eletrohidraulico Eletrohidraulico Eletrohidraulico
TDF (rpm) 540 540 540 540
Didmetro (mm) 35
CoENSINE oo

Longitud total con 3P (mm) 3400 3400 3400 3400
Ancho min. ¢/ neuméticos agric. radiales (mm) 1400 1400 1400 1400
Ancho min. ¢/ neumaticos agricolas (mm) 1360 - 1570 1360 - 1570 1360 - 1570 1360 - 1570
Distancia entre ejes (mm) 1640 1700 1680 1680
Altura total (mm) 2200 2350 2200 2350
Altura total con bastidor trasero rebatible (mm) 1670 N.A. 1670 N.A.
Altura minima al suelo trasera (mm) 240 240 240 240

NEUMATICOS

320.70R24 320.70R24 320.70R24 320.70R24

Agricolas radiales

240.70R16 240.70R16 240.70R16 240.70R16
. A 12,4-24 12,4-24 12,4-24 12,4-24
Agricolas (opcional) 8.16 8.16 8.16 8.16
) . 27x10.50LL-15 27x10.50LL-15 27x10.50LL-15 27x10.50LL-15
Jardin (opcional) 41x14.00-20 41x14.00-20 41x14.00-20 41x14.00-20
27x10.50LL-15 27x10.50LL-15 27x10.50LL-15 27x10.50LL-15

Industriales (opcional)

ESTRUCTURA Y PESO

12.5-20 12.5-20 12.5-20 12.5-20

Estructura anti vuelco Bastidor delantero rebatible Cabina con a/a Bastidor delantero rebatible Cabina con a/a

Plataforma Completamente llana Completamente llana Completamente llana Completamente llana

Peso en vacio (kg) 1465 1650 1465 1650
pesopemocape [ ... f{ |/ |

Sin frenos 750 750 750 750

Con frenos inércia 3500 3500 3500 3500

Joystick incorporado para

Standard Standard Standard Standard
pala cargadora delantera
Toma de 7 pélos Standard Standard Standard Standard
Suporte de los pesos Standard Standard Standard Standard
Pesos n°4, 72 kg n°4, 72 kg n° 4, 72 kg n° 4, 72 kg
Enganche al remolque Standard Standard Standard Standard
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