
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caraterísticas 

◆ Solução ideal para aplicações ligeiras 

O stacker elétrico de operador apeado oferece uma 
solução muito acessível para aplicações de 
armazenamento de média elevação e transporte de 
paletes em curtas distâncias. 

◆ Bateria de iões de lítio 
opcional 

25 V/100 Ah Carregamento 
rápido e sem manutenção. 5 
anos de garantia. 

◆ Função de desligar automática 

Indicador de descarga da bateria com função de desligar 
automático que prolonga a vida útil da bateria. 

 

 

◆ Design de 4 rodas com timão lateral 

Design de 4 rodas com timão lateral que permite uma 
grande estabilidade e uma visão perfeita. 

◆ Carregador integrado para uma grande 
autonomia 

Carregador integrado para uma grande 
autonomia. 

Fácil de usar graças ao carregador incorporado e 
ao desenho ergonómico das alavancas de 
comando.   
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Parâmetros técnicos  DB12E DB15E 

Funcionamento  Apeado Apeado 

Capacidade de carga nominal kg 1200 1500 

Distância do centro de carga mm 600 600 

Distância entre eixos mm 1255 1275 

Peso em vazio (incl. bateria) kg 580 610 

Pneus  PU PU 

Tamanho dos pneus (dianteiros) mm ø80*60 ø80*60 

Tamanho da roda motriz mm ø210*75 ø210*75 

Tamanho da roda de equilíbrio mm ø115*55 ø115*55 

Número de rodas  4 4 

Comprimento total mm 1860 1860 

Largura dos garfos mm 160 160 

Largura total mm 850 850 

Dimensões dos garfos ISO 2331 mm 1150/1220 1150/1220 

Distância entre os braços dos garfos mm 560/680 560/680 

Altura mínima dos garfos mm 90 90 

Distância ao solo centro de la distância entre eixos mm 30 30 

Raio de viragem mm 1460 1460 

Altura do chassi mm 760 760 

Largura do corredor para paletes 800 X 1200 no sentido 
longitudinal 

mm 2540 2540 

Largura do corredor para paletes 1000 X 1200 no 
sentido transversal 

mm 2600 2600 

Velocidade de deslocação (com carga / sem carga) km/h 4 / 4,5 4 / 4,5 

Velocidade de elevação (com carga / sem carga) m/s 145 / 85 145 / 85 

Velocidade de descida (com carga / sem carga) m/s 100 / 80 100 / 80 

Inclinação superável máxima (com carga / sem carga) % 5 / 7 5 / 7 

Motor de tração, S2 60 min kW 0,75 0,75 

Motor de elevação, S3 10 % kW 2,2 2,2 

Tensão da bateria/capacidade da bateria K5 V/Ah (12 V/75 Ah) × 2 (12 V /75 Ah) × 2 

Tamanho da bateria (comprimento x largura x altura) mm (260 × 172 × 214) × 2 (260 × 172 × 214) × 2 

Travão de serviço  Eletromagnético Eletromagnético 

Controlador  1212P-2501 1212P-2501 

A empresa reserva-se o direito de modificar os parâmetros fornecidos. No caso de informação sobre modificações comerciais importantes, prevalecerá o seguinte aviso. 

Parâmetros do mastro 

Tipo mastro 
Altura máxima dos 
garfos de carga H1 

Altura L2 ao 
baixar o 
mastro 

Altura L1 ao levamtar 
o mastro 

 

DB12E 

Mastro simples 1600 2083 2083 

Mastro duplex 

2000 1583 2568 

2500 1833 3068 

3000 1983 3483 

3500 2333 4068 

 

DB15E 

Mastro simples 1600 2083 2083 

Mastro duplex 

2000 1583 2568 

2500 1833 3068 

3000 1983 3483 

3500 333 4068 
 

Gráfico 2D da máquina 

 
 

 


