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Biotrituradores I Destroçadores de cepos

SIMPLES POTENTE DURÁVEL



7   Facas de qualidade - longa vida útil e

proteção anti rutura.

8   Motores diesel Hatz, Kubota e Hyundai-Doosan

fase V, motores a gasolina B&S, em conformidade com 

as normas mais recentes.

10 Isolamento acústico.

3 Proteção contra o enrolamento nos rolos.

4 Modelos sobre plataforma Rotativo.

5 Comando mecânico ou elétrico.

6 Disco de trituração sobredimensionado e reforçado.

Zoom sobre os trituradores JBM

Componentes galvanizados
Para obter uma resistência máxima à corrosão, a
maioria dos componentes é galvanizada.
Isso permite-lhe conservar o valor da sua máquina.

Chassi e eixo galvanizados a quente
O chassi e o eixo dos biotrituradores de verdes JBM
são galvanizados a quente.
Isso reforça a sua proteção, especialmente no
inverno, uma vez que os biotrituradores estão
sujeitos a requisitos significativos em estrada.

Componentes robustos
Os biotrituradores de verdes JBM são robustos:
todos os rolamentos, embraiagem e transmissão
possuem reservas significativas de sobrecarga.
Apenas componentes de qualidade, provenientes de
fabricantes renomados são integrados num
biotriturador JBM.

Estrutura robusta do biotriturador
Um dos nossos princípios fundamentais é a robustez. Por isso,
optamos conscientemente por espessuras de materiais
superiores, de forma a minimizar reparações e a garantir uma
longa vida útil para o seu triturador JBM.

Componentes do biotriturador provenientes de fornecedores 
premium
Os biotrituradores JBM estão em conformidade com os nossos
padrões de qualidade. Valorizamos relações duradoras com os
nossos fornecedores e a rastreabilidade dos nossos
fornecimentos. Para tal, adquirimos os componentes integrados
exclusivamente de fornecedores de renome.

Pinturas multicamada
Graças a um sistema de pintura adequado, os biotrituradores
JBM são ultrarresistentes à corrosão. Para tal, todos os
biotrituradores são areados de acordo com as normas, depois
recebem uma camada de primário e são pintados com um
sistema de revestimento em pó.

… E o que também deve saber

Construção robusta com cárter de trituração 
de parede dupla.

Amortecedor a gás para um fácil acesso ao
rotor.

Tubo de descarga Rotativo de acordo com a 
norma GS com defletor ajustável.

Ajuste hidráulico do comprimento da estilha 
de 0 a 25 mm.

Conformes à norma EN 13525. 2020.

Ferramentas de corte em aço temperado 
especial de alta qualidade.

Eixos e dispositivos de reboque robustos e de 
qualidade.

Plataforma Rotativo em 300°.

Tremonha de grande largura fixa.

Tremonha de grande largura rebatível.

10 BOAS RAZÕES PARA USAR UM BIOTRITURADOR DE VERDES DA JBM

1 Grande tremonha – fixa ou rebatível.
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2 Rolos de alimentação agressivos de grande dimensão.

9 Grande alcance de projeção com defletor regulável. 



JBM 1040 MDX

Caraterísticas técnicas standard

TRITURADORES COM MOTOR SOBRE REBOQUE DE ESTRADA COM 
PLATAFORMA ROTATIVA

BIOTRITURADORES COM MOTOR SOBRE REBOQUE DE ESTRADA COM 
PLATAFORMA ROTATIVA

Diâmetro Largura de entrada Motorização

200 mm 240 mm 18,4 kW (25,2 Hp)

Kubota-Diesel fase V

37 kW (50 Hp)
Kubota-Diesel fase V

41 kW (55 Hp)
Hyundai-Doosan fase V

JBM 630 MDX

Modelo JBM 521 MDX 624 MDX 630 MDX 1040 MDX

Diâmetro mm 160 200 220 280

Boca de entrada mm 210 x 160 240 x 200 310 x 220 400 x 280

Ø Disco mm 610 x 25 670 x 35 810 x 38 1000 x 42

Peso do disco kg 75 115 145 255

Número de facas 2 2 2 2

Contra-faca
reversível (4 faces) 1 1 1 1

Rolo alimentador hidráulico 2 2 2 2

Tremonha reforçada Sim Sim Sim Sim

Ajuste do comprimento de corte Hidráulico 0-25 mm

Orientação do triturador Rotação da plataforma em 300°

Motor Diesel fase V Kubota 25,2 Hp

Kubota 25,2 Hp
Kubota 50 Hp

Hyundai-Doosan 55 Hp

Kubota 50 Hp
Hyundai-Doosan 55 Hp

Hatz 75 Hp Hatz 75 Hp

Botões de paragem de 
emergência

Sim Sim Sim Sim

Tubo de descarga Rotativo segundo a norma GS

Dimensões tremonha (LxA) mm 1030 x 930 1200 x 1020 1300 x 1020

Chassi galvanizado Sim Sim Sim Sim

Barra de luzes de estrada Sim Sim Sim Sim

PTAC versão de base kg 1000-1200 1400-1800 1700-1900 1450 x 1020

Diâmetro

160 mm

Largura de entrada

210 mm

Motorização

18,4 kW (25,2 Hp)
Kubota-Diesel fase V

Opcionais
Modelo JBM 521 MDX 624 MDX 630 MDX 1040 MDX

Timão com travão ajustável em 
altura

Sim Sim Sim Série

Eixo tandem Não Sim Sim Série

Sistema ABS (no-stress) Sim Sim Sim Sim

Abertura hidráulica dos rolos de 
alimentação

Não
Sim Sim Sim

Motores hidráulicos com binário 
de acionamento aumentado

Não
Sim Sim Série

Comando tátil dos rolos de 
alimentação

Sim
Sim Sim Sim

Sistema de lubrificação DUO Sim Sim Sim Sim

Isolamento acústico Sim Sim Sim Sim

Tremonha de grande largura 
rebatível

Sim
Sim Sim Sim

Tubo de descarga rebatível Sim Sim Sim Sim

Tubo de descarga sobre base de 
rolamento de esferas

Sim
Sim Sim Sim

Tubo de descarga insonorizado Sim Sim Sim Sim

Tapete de alimentação Não Não Sim Sim

Roda suplente Sim Sim Sim Sim

Embraiagem industrial roda livre - Sim Série Série

Diâmetro

220 mm

Largura de entrada 

310 mm

Motorização

37 kW (50 Hp)
Kubota-Diesel fase V

41 kW (55 Hp)
Hyundai-Doosan fase V

55 kW (75 Hp)
Hatz-Diesel fase V

Diâmetro

280 mm

Largura de entrada 

400 mm

Motorização

55 kW kW (75 Hp)
Hatz-Diesel fase V

JBM 624 MDX
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JBM 521 MDX



Diâmetro 

160 mm

Largura de entrada 

210 mm

Motorização

26 kW (35 Hp)
B&S gasolina

27,2 kW (37 Hp)
B&S gasolina

Modelo JBM 420 MX 421 MX- B 421 MX 624 MX

Abertura hidr. rolos
alimentação

Não Não Não Sim

Sistema ABS (no-stress) Sim Sim Sim Sim

Comando tátil dos rolos de 
alimentação

Sim Sim Sim Sim

Tubo de descarga rebatível Sim Sim Sim Sim

Sistema de lubrificação DUO Sim Sim Sim Sim

Isolamento acústico Sim Sim Sim Sim

Tubo de descarga sobre base 
de rolamento de esferas

Sim Sim Sim Sim

Tubo de descarga silencioso Sim Sim Sim Sim

Diâmetro 

200 mm

Largura de entrada 

240 mm

Motorização

18,4 kW (25,2 Hp)
Kubota-Diesel fase V

BIOTRITURADORES DE RASTOS

JBM 420 MX

Diâmetro

150 mm

Largura de entrada 

210 mm

Motorização

26 kW (35 Hp )
B&S gasolina

27,2 kW (37 Hp)
B&S gasolina

JBM 421 MX 420 MX 421 MX- B 421 MX 624 MX

Diâmetro mm 150 160 160 200

Largura de entrada mm 210 x 150 210 x 160 210 x 160 240 x 200

Ø Disco mm 610 x 25 610 x 25 610 x 25 670 x 35

Peso do disco kg 75 75 75 115

Número de facas 2 2 2 2

Contra-faca
reversível (4 faces) 1 1 1 1

Rolo alimentador 
hidráulica 2 2 2 2

Tremonha reforçada Sim Sim Sim Sim

Motor a gasolina B&S 35 Hp B&S 35 Hp

Motor Diesel fase V
Kubota
25,2 Hp

Kubota
25,2 Hp

Botões paragem emergência Sim Sim Sim Sim

Tubo de descarga Rotativo segundo a norma GS

Tremonha rebatível Não Sim Sim Sim

Dimens. tremonha (LxA) mm 990 x 810 990 x 810 990 x 810 1120 x 800

PTAC versão de base kg 850 890 1050 1500

Opcionais

JBM 624 MX

Diâmetro 

160 mm

Largura de entrada

210 mm

Modelo JBM 421 MRX 624 MRX 831 MRX

Sistema ABS (no-stress) Sim Sim Sim

Abertura hidráulica dos rolos 
de alimentação

Sim Sim Sim

Motores hidráulicos com 
binário de acionamento 
aumentado

Sim Sim Sim

Comando tátil dos rolos de 
alimentação

Não Sim Sim

Sistema de lubrificação DUO Sim Sim Sim

Isolamento acústico Sim Sim Sim

Tremonha de grande largura 
rebatível

Sim Sim Sim

Tubo de descarga rebatível Sim Sim Sim

Tubo de descarga sobre base 
de rolamento de esferas

Sim Sim Sim

Tubo de descarga 
insonorizado

Sim Sim Sim

Chassi sobre rastos 
ajustáveis em altura

Não Sim Sim

Chassi sobre rastos 
ajustáveis em largura

Sim Sim Sim

JBM 421 MRX

Diâmetro

160 mm

Largura de entrada 

210 mm

Motorização

27,2 KW (37 Hp)
B&S a gasolina
18,4 KW (25,2 Hp)
Kubota Diesel fase V

Diâmetro 

220 mm

Largura de entrada 

310 mm

Motorização

55 KW (75 Hp)
Hatz Diesel fase V

JBM 624 MRX

Modelo JBM 421 MRX 624 MRX 831 MRX

Diâmetro mm 160 200 220

Largura de entrada mm 210 x 160 240 x 200 310 x 220

Ø Disco mm 610 x 25 670 x 35 810 x 38

Peso do disco kg 75 115 145

Número de facas 2 2 2

Contra-faca
reversível (4 faces) 1 1 1

Rolo alimentação 
hidráulica 2 2 2

Tremonha reforçada Sim Sim Sim

Motor a gasolina B&S 35 Hp

B&S 37 Hp

B&S 35 Hp

B&S 37 Hp

Motor Diesel fase V Kubota25,2Hp Kubota 25,2Hp Hatz 75 Hp

Botões de paragem de 
emergência

Sim Sim Sim

Tubo de descarga Rotativo segundo a norma GS

Dim. tremonha (LxAQ) mm 990 x 810 1200 x 1020 1320 x 1020

Peso da versão base kg 1400 1950 2400

Opcionais

JBM 831 MRX

Caraterísticas técnicas standard

Caraterísticas técnicas standard
JBM 421 MX- B

BIOTRITURADORES COM MOTOR SOBRE REBOQUE DE ESTRADA E FIXO

Diâmetro 

200 mm

6 7

Largura de entrada 

240 mm

Motorização

27,2 KW (37 Hp)
B&S gasolina
18,4 KW (25,2 Hp)
Kubota Diesel fase V

Motorização

18,4 kW (25,2 Hp)
Kubota-Diesel fase V



BIOTRITURADORES À TDFBIOTRITURADORES À TDF

Diâmetro 

190 mm

Largura de entrada 

240 mm

Motorização

30 kW (40 Hp)
59 kW (80 Hp)

JBM 624 ZX

Diâmetro 

280 mm

Largura de entrada

400 mm

Motorização

45 kW (60 Hp) -
147 kW (200 Hp)

JBM 521 ZX

Diâmetro 

220 mm

Largura de entrada 

310 mm

Motorização

59 kW (80 Hp) -
105 kW (140 Hp)

Diâmetro 

280 mm

Largura de entrada 

400 mm

Motorização

59 kW (80 Hp) -
147 kW (200 Hp)

JBM 831 ZX-S

Modelo JBM 521 ZX 624 ZX 831 ZX 1040 ZX 831 ZX-S 1040 ZX-S

Diâmetro mm 160 190 220 280 220 280

Largura de entrada mm 210 x 160 240 x 190 310 x 220 400 x 280 310 x 220 400 x 280

Ø Disco mm 610 x 25 670 x 35 810 x 38 1000 x 42 810 x 38 1000 x 42

Peso do disco kg 75 115 145 255 145 255

Número de facas 2 2 2 2 2 2

Contra-faca
reversível (4 faces) 1 1 1 1 1 1

Rolo alimentação hidr. 2 2 2 2 2 2

Tremonha reforçada Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Ajuste do comprimento de corte Hidráulico 0-20 mm

Engate aos 3 pontos CAT I e II CAT I e II CAT I e II CAT I e II CAT I e II CAT I e II

Potência recomendada - CV 35 a 55 40 a 80 40 a 140 60 a 200 80 a 140 80 a 200

Botões paragem emergência Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Tubo de descarga Rotativo segundo a norma GS

Triturador sobre torre Não Não Não Não Não Não

Dimens. tremonha (LxA) mm 1030 x 940 1150 x 940 1280 x 1050 1550x 1300 1280 x 1050 1550 x 1300

Orientação do triturador 300° 300°

Peso da versão base - kg 640 740 860 1280 1470 1850

Diâmetro 

220 mm

Largura de entrada 

310 mm

Motorização

30 kW (40 Hp) -
105 kW (140 Hp)

Sistema ABS (no-stress) Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Abertura hidráulica dos rolos de 
alimentação

Não Sim Sim Sim Sim Sim

Motores hidráulicos com binário 
de acionamento aumentado

Não Sim Sim Série Sim Série

Comando tátil dos rolos de 
alimentação

Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Sistema de lubrificação DUO Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Isolamento acústico Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Tremonha de grande largura 
rebatível

Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Tubo de descarga sobre base de 
rolamento de esferas

Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Tubo de descarga rebatível Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Tubo de descarga insonorizado Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Tapete de alimentação Não Não Sim Sim Sim Sim

Diâmetro 

160 mm

8 9

Largura de entrada 

210 mm

Motorização

30 kW (40 Hp) -
40 kW (55 Hp)

JBM 831 ZX JBM 1040 ZX

Caraterísticas técnicas standard

Opcionais

JBM 1040 ZX-S



TRITURADORES SOBRE PLATAFORMA – TDF

Diâmetro 

220 mm

Largura de entrada 

310 mm

Motorização

59 kW (80 Hp) -
105 kW (140 Hp)

Diâmetro 

280 mm

Largura de entrada 

400 mm

Motorização

59 kW (80 Hp) -
105 kW (140 Hp)

JBM 1040 ZDXJBM 831 ZDX

Diâmetro 

210 mm

Largura de entrada 

310 mm

Motorização

30 kW (40 Hp) -
105 kW (140 Hp)

JBM 831 ZDAX

Opcionais
Sistema ABS (no-stress) Sim Sim Sim

Abertura hidráulica dos rolos de 
alimentação

Sim Sim Sim

Motores hidráulicos com binário de 
acionamento aumentado

Sim Série Sim

Comando tátil dos rolos de 
alimentação

Sim Sim Sim

Sistema de lubrificação DUO Sim Sim Sim

Isolamento acústico Sim Sim Sim

Chassi agrícola com plat. rotativa - - Standard

Tremonha rebatível Sim Sim Sim

Tubo de descarga sobre base de 
rolamento de esferas

Sim Sim Sim

Tubo de descarga rebatível Sim Sim Sim

Tubo de descarga insonorizado Sim Sim Sim

Tapete rolante Sim Sim Não

Caraterísticas técnicas standard
Modelo JBM 831 ZDX 1040 ZDX 831 ZDAX

Diâmetro mm 220 280 220

Largura de entrada mm 310 x 220 400 x 280 310 x 220

Ø Disco mm 810 x 38 1000 x 42 810 x 38

Peso do disco kg 145 255 145

Número de facas 2 2 2

Contra-faca
reversível (4 faces) 1 1 1

Rolo alimentação hidr. 2 2 2

Tremonha reforçada Sim Sim Sim

Ajuste do comprimento de corte Hidráulico 0-20 mm

Engate aos 3 pontos CAT I e II CAT I e II CAT I e II

Potência recomendada - CV 80 a 140 80 a 140 80 a 140

Botões paragem emergência Sim Sim Sim

Tubo de descarga Rotativo segundo a norma GS

Triturador sobre torre Sim Sim Sim

Dimens. tremonha (LxA) mm 1280 x 1050 1550 x 1300 1280 x 1050

Orientação do triturador 220° 220° 220°

Peso da versão base - kg 1470 1850 1470

Modelo JBM JBM 2914 BD JBM 2923 BDH

Motor a gasolina B&S 14 Hp B&S 23 Hp

Arranque elétrico Não Não

Acionamento 
hidráulico das rodas Não Sim

Acionamento do disco 
por embraiagem 
centrífuga e correias Sim Sim

Largura de desbaste- mm 900 900

Profundidade de 
desbaste (sob o solo) 
- mm

300 300

Altura de desbaste
(acima do solo) – mm 300 300

Dentes de carboneto 
(widea)

8 8

Dimensões do disco – mm 290x10 290x10

Timone guiador Ajustável em altura

KDS-System Sim Sim

Sistema de travagem das 
rodas

Sim Sim

Dimensões C x L x A mm 2100 x 670 x 970 2100x 700x 970

Peso - kg 159 189

Caraterísticas técnicas standard
JBM 2914 BD

Largura de 
desbaste 900 mm

Altura de 
desbaste

300 mm

Motor 10,3 kW (14 Hp)

Dimensões 2100x670x970mm

Largura de 
desbaste 900 mm

Altura de 
desbaste 300 mm

Motor 16,9 kW (23 Hp)

Dimensões 2100x700x970mm

5 Peso da máquina equilibrado.

6 Acionamento hidráulico das rodas de avanço.

7 Disco de fresagem com segmentos.

8 Disco equipado com dentes e carboneto (widea).

9 Dispositivo de aperto rápido dos dentes
4 KDS-System

- Trabalho ergonómico com uma redução significativa dos 
esforços

- Trabalho sem fadiga

- Trabalho circular e preciso

- As caraterísticas do solo não têm influência no movimento 

nem no esforço necessário para a rotação

1 Motor a gasolina B&S 14 Hp.

2 Amplitude de rotação de 900 mm para garantir uma 

vasta área de trabalho.

3 Largura compacta da máquina: 670 mm.

2

3
4
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10
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7-9

Caraterísticas do triturador de cepos JBM

900 mm

2

+ -300 mm

DESTROÇADOR DE CEPOS

10 Transmissão por correias com embraiagem centrífuga.

JBM 2923 BDH

10 11



Siemensweg 48 
Gewerbegebiet Große Riet 
41844 Wegberg

Telefon +49 (0) 2434 / 99 39 360
Telefax +49 (0) 2434 / 99 39 362

E-Mail info@muellers-backhaus.de 
Internet www.jbm-maschinenbau.de

Ce qui suit s'applique à toutes les machines et à leurs composants 
présentés dans cette brochure.  Des modifications dans le cadre 
du développement technique sont possibles à tout moment et 
sans préavis. Aucune responsabilité n'est assumée pour les 
informations techniques contenues dans le catalogue. Les images 
des machines peuvent contenir des équipements ou des options 
spéciales. Certains d'entre eux comme les unités d'entraînement 
et les machines présentées dans les produits JBM servent 
uniquement à titre d’illustration et représentent une 
recommandation. À compter du 01/2025.

Avenida do Lis - Cortes

2410-501 Leiria

Portugal

Telefone +351 244819110

E-Mail agricortes@agricotres.com

Internet www.agricortes.com

Medias sociais @agricortes
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